g’ CARACTERISTICAS FiSICAS:

® FABRICADO EN ACERO 2017 INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR.
® 1 PARRILLA INTERIOR.

¢ UNA PUERTA SOLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRAS DE
TORSION PARA SU CIERRE.

© CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4 FT?)

© COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE
INFERIOR PARA MEJOR DESEMPENO.

® CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

-C CARACTERISTICAS TECNICAS:

 REFRIGERANTE ECOLOGICO R290.

® DESHIELO AUTOMATICO.

¢ TEMPERATURA REGULABLE DE -18 A -22°C.

® VVOLTAJE: 110 VOLTS / 60 HZ.

® CONSUMO DE ENERGIA: 260W

® PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA DE 32°C.

RECOMENDACIONES DE USO

o ESTE EQUIPO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD
DE 180 LITROS Y TEMPERATURA REGULABLE DE -18°C A -22°C,
DEBE INSTALARSE EN UN AMBIENTE CON TEMPERATURA MAXIMA
DE 32°C, EVITANDO FUENTES DE CALOR DIRECTO.

® AJUSTA EL TERMOSTATO SEGUN TUS NECESIDADES Y ASEGURATE
DE NO SOBRECARGARLO PARA PERMITIR UNA ADECUADA CIRCULACION
DE AIRE. REALIZA DESHIELOS AUTOMATICOS CUANDO SEA NECESARIO
Y MANTEN EL COMPRESOR LIMPIO Y LIBRE DE OBSTRUCCIONES PARA
ASEGURAR UN BUEN RENDIMIENTO.

® REVISA PERIODICAMENTE LA TEMPERATURA CON EL CONTROL DIGITAL
Y GARANTIZA QUE LAS PUERTAS CIERREN CORRECTAMENTE.

® CONECTALO A UNA FUENTE DE 110V / 60 HZ Y ASEGURATE DE QUE EL

REFRIGERANTE R290 SE MANTENGA EN CONDICIONES SEGURAS.

LA SOLUCION PERFECTA PARA TU NEGOCIO U HOGAR
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REFRIGERACION

MESA FRIA CONGELADA DE 1 PUERTA DE 180 L
MODELO UC-27F-1

IND 06

CONTROL DE TEMPERATURA
DIGITAL




